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DESCRIZIONE SINTETICA DEI MEZZI MECCANICI
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Escavatore cingolato, con cingoli in acciaio o in gomma, avente un peso fino a 55 q.li ed una potenza nominale del motore

non inferiore 30,00 kW, attrezzato con benna con denti per scavi in terreni di qualsiasi natura o rocce tenere. Per particolari
esigenze ed a richiesta del Consorzio, I'escavatore deve essere attrezzato con benna da fosso o con Trincia - decespugliatore per
escavatori ovvero con altra attrezzatura idonea alle necessita (esempio martello demolitore per demolire trovanti di roccia ovvero
manufatti in cls o c.a.)

500,00

41,88

20.940,00

Escavatore cingolato, con cingoli in acciaio o in gomma, avente un peso fino a 140 q.li, attrezzato con benna con denti per scavi
in terreni di qualsiasi natura o rocce tenere. Per particolari esigenze ed a richiesta del Consorzio, I'escavatore deve essere
attrezzato con benna da fosso o con Trincia - decespugliatore per escavatori ovvero con altra attrezzatura idonea alle necessita
(esempio: martello demolitore per demolire trovanti di roccia ovvero manufatti in cls o c.a.)

500,00

77,53

38.765,00

Escavatore cingolato, con cingoli in acciaio o in gomma, avente un peso fino a 210 q.li, attrezzato con benna con denti per scavi
in terreni di qualsiasi natura o rocce tenere. Per particolari esigenze ed a richiesta del Consorzio, I'escavatore deve essere
attrezzato con benna da fosso o con Trincia - decespugliatore per escavatori ovvero con altra attrezzatura idonea alle necessita
(esempio: martello demolitore per demolire trovanti di roccia ovvero manufatti in cls o c.a.)

850,00

101,23

86.045,50

Pala cingolata, con cingoli in acciaio o in gomma, avente una potenza nominale del motore non inferiore 60,00 kW, attrezzato
con benna con denti per scavi in terreni di qualsiasi natura o rocce tenere. Per particolari esigenze ed a richiesta del Consorzio, la
pala meccanica deve essere attrezzata con benna liscia per sgombro di terreni o materiali vari od anche con lama sgombraneve.

20,00

38,03

760,60

Pala cingolata, con cingoli in acciaio, da 90 HP, capacita benna 1,2 mc. Per particolari esigenze ed a richiesta del Consorzio, la
pala meccanica deve essere attrezzata con benna liscia per sgombro di terreni o materiali vari od anche con lama sgombraneve.

10,00

68,17

681,70

Autocarro di portata fino a 120 q.li completo di ribaltabile e/o autogru (Gru su autocarro), regolarmente omologata e
revisionata come per legge, adatta a movimentare carichi in totale sicurezza, sia in distanza che in altezza, fino a mt 12,00 di
altezza per il trasporto ed il sollevamento di piccoli carichi, ovvero pili grandi fino a mt 50,00 per i carichi pit pesanti ed
ingombranti, dotate anche di verricello idraulico a fune per un utilizzo pill veloce e adatto a sollevamenti ripetuti e continui. In ogni
caso gli operatori conduttori dell'autocarro devono essere specializzati e qualificati con patentino di operatore di autogru.

80,00

90,24

7.219,20

Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile e/o autogru (Gru su autocarro), regolarmente omologata e
revisionata come per legge, adatta a movimentare carichi in totale sicurezza, sia in distanza che in altezza, fino a mt 12,00 peril
trasporto ed il sollevamento di piccoli carichi, ovvero piti grandi fino a mt 50,00 per i carichi pili pesanti ed ingombranti, dotate
anche di verricello idraulico a fune per un utilizzo piu veloce e adatto a sollevamenti ripetuti e continui. In ogni caso gli operatori
conduttori dell'autocarro devono essere specializzati e qualificati con patentino di operatore di autogru.

85,00

104,13

8.851,05

Autocarro con ribaltabile di portata da 11 mc

90,00

82,23

7.400,70

Autocarro con ribaltabile di portata da 15 mc

20,00

112,51

2.250,20




10 [Escavatore BOBCAT (minipala gommata o con cingoli in gomma o in ferro) 30,00 57,23 1.716,90

Merlo con braccio telescopico, semovente stabilizzabile, altezza di sollevamento fino a 16 m, portata max 4000 kg, potenza 55KW
11 |75CV, con attrezzature varie in funzione delle necessita che verranno richieste dal Consorzio Committente (forche, pinze, cestelli, 20,00 101,09 2.021,80
benne, ganci, bracci portacentine, piattaforme space, ecc.)

12 |Motopompa a gasolio o a benzina o elettrica della potenza utile fino a 15 Kw 10,00 9,64 96,40
13 |Martello demolitore elettrico 10,00 49,68 496,80
14 [Martello perforatore elettrico 10,00 42,12 421,20
15 |Attrezzatura per opere di bonifica montana e manutenzione forestale varia (motosega, decespugliatore, ecc.) 40,00 24,69 987,60
16 |Piastra vibrante da 500 kg, per asfalto, terra, sabbia, ghiaia, o pavimenti misti. 30,00 45,06 1.351,80

sommano le ore 2.305,00 180.006,45

N.B.: Tutti i mezzi oggetto di nolo a caldo devono essere muniti di revisione certificata, immatricolati ovvero individuati da matricola /o libretto e si intendono forniti a pié d'opera ovvero sul sito di impiego. Pertanto tutti i mezzi che non
hanno autonomia di circolazione, si intendono trasportati con i donei carrelli o carrelloni fino al singolo punto di impiego e quindi con gli oneri di carico e scarico con qualsiasi modalita 0 mezzo o attrezzatura idonea e che rispetti la sicurezza
ai sensi del DIgs n. 81/2008 e s.m.ei. Il nolo a caldo comprende tutto quanto necessario a garantire il corretto e sicuro utilizzo del mezzo stesso, tra cui a titolo indicativo e non esaustivo: operatore patentato, qualificato ed idoneo,
manutenzione ordinaria e starordinaria, materiali di consumo (carburanti, oli lubribicanti, ecc.), assicurazioni, tasse di possesso, oneri per revisioni periodiche e quant'altro comunque necessario, ancorché non specificato. Si precisa che per
mezzi con caratteristiche superiori a quelli innanzi indicati, non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi.

AVVERTENZE: Per ciascuna categoria di noleggio va indicato il prezzo unitario in cifre ed in lettere e il prezzo ottenuto come prodotto del prezzo unitario offerto per la corrispondente quantita. Occorrera indicare anche I'importo totale
ottenuto come sommatoria dei prezzi di ciascuna categoria. PRECISAZIONI: L'offerta deve essere completa e cioé devono essere indicati i prezzi unitari di ciascuna categoria. Ove uno o pill prezzi unitari non devessero essere indicati,
I'offerta verrra considerata parziale e com etale non accettabile. In base ai prezzi unitari offerti saranno ricalcolati dal RUP sia i singoli prezzi che il prezzo totale, per cui ove risultassero errori di calcolo, il prezzo totale in base al quale sara
effettuato I'affidamento sara quello risultante dal calcolo riverificato dal RUP.

L'lmpresa




